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	BULUNDUĞU ÜNİTE
	

	RAPOR NO
	
	RAPOR TARİHİ
	



	KALDIRMA MAKİNASININ

	Adı
	
	Yapımcı Firma
	

	Markası
	
	Üretim Tarihi
	

	Modeli
	
	Kullanımında Güvenlikle 
Kaldırabileceği En Ağır Yük
	

	Seri No:
	
	Kullanım Amacı
	


	
	PERİYODİK KONTROL METODU

	ÖLÇÜM YÖNTEMİ
	TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartları

	KULANILAN EKİPMAN
	

	EKİPMAN ÖZELLİKLERİ
	

	PERİYODİK MUAYENEDE UYGULANCAK TESTLER
	



	TESPİT VE DEĞERLENDİRME

	KONTROLA ESAS İLKELER
	KONTROLÜ YAPANIN KONTROL SONRASI GÖZLEM VE DÜŞÜNCELERİ

	1. 
	Kullanımda kaldırabileceği en ağır yükün en az 1.5 katını etkili ve güvenli şekilde kaldırabilecek ve askıda tutabilecek güçte midir? Bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri var mıdır?
	

	2. 
	Elektrikle kumanda edilen kaldırma makinalarında manevra halatlarının dolaşmalarını önleyecek tedbirler fonksiyonel midir?
	

	3. 
	Vinçlerin çelik halatlarında; kaldırma kancası en aşağı seviyede olduğunda halat tambur üzerinde en az iki devir yapmış olarak sarılı kalmış mıdır?
	

	4. 
	Vinçte; yükün emniyetle kaldırılıp indirilebileceği üst ve alt sınırlara geldiğinde vincin motorunun elektrik akımını kesen ve bu anda yükü askıda tutan sistemler çalışıyor mu?


	

	5. 
	Raylı Vinçlerde; vincin üzerinde hareket etmekte olduğu rayın iki ucundaki takozlar vinci durdurabilecek özellikte midir?
	

	6. 
	Kaldırma araçlarının kancalarının taşıma gücü taşıyacakları yükün en az 4 katına dayanabilecek sağlamlıkta mıdır?

	

	7. 
	Kaldırma araçlarında kullanılan ve boyları % 5'den fazla uzamış ve bakla veya halka kalınlıklarında dörtte biri geçen bir aşınma meydana gelmiş olan zincirler yenileri ile değiştiriliyor mu?
	

	8. 
	Kaldırılan yükün durumuna göre yükün kancadan kurtulması söz konusu ise bunu önlemek için kancada emniyet mandalı var mı?
	

	9. 
	Çelik halatların taşıma gücü taşıyacakları yükün en az 6 katına dayanacak sağlamlıkta mıdır?
	

	10. 
	Motorlu seyyar kaldırma ve taşıma makinalarının fren sistemleri fonksiyonel midir?
	

	11. 
	Motorlu seyyar vinçte yük kaldırılırken veya vinç yer değiştirirken gerekli uyarıları sesli ve ışıklı yapacak sistemler fonksiyonel mi?
	

	12. 
	Diğer emniyet sistemlerinin kontrolü
	

	İKAZ VE ÖNERİLER:

	







	SONUÇ VE KANAAT: 

	Yukarda özellikleri yazılı kurumun Kaldırma Makinesinin muayenesi TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak tarafımdan yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun olduğu görülmüş olup  _ _ / _ _ / 20 _ _  tarihinde periyodik kontrolünün tekrar yapılması ve yukarıda zikredilen önerilerin yerine getirilmesi şartıyla BİR YIL boyunca emniyetli bir şekilde kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair iş bu rapor tanzim edilmiştir.
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